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Meglévé allapot

Az épiilet a 60-as években épiilt, az alkalmazott anyagok, szerkezetek, elektromos szerelvények mind
ennek a kornak a termékei. A falak elpiszkolédtak, bedzasok miatt vakolatok levaltak. Ezek kijavitasa
és a festési munkalatok elvégzése sziikséges.

Az ajté zarak rosszak, a kilincsek hianyosak, az ajtok nem csukdédnak.

A padléburkolatok mind a folyosékon, mind a termekben elavultak, sériiltek, balesetveszélyesek.

A zuhanyzdk, mosddk, WC-k elavultak.

A jelenlegi csapadékviz elvezet6k hibasak, bedzasok vannak.

A szennyvizelvezetd rendszer eldugult és torott.

Tervezett kialakitas

A helyiségekben a laza vakolatok foltokban torténd leverése.

A helyiségekben IévS csapadékviz és szennyviz strangok burkolatdnak lebontésa teljes fellileten. A
hibék kijavitds utdni teljes burkoldsa 15 mm-es gipszkartonnal.

A falfeliilet teljes lekaparasa, vakolatok potlasa és glettelése teljes feliileten.

A falfeliiletek teljes festése vizesbazisi miianyag alapu festékkel.

Az ajtok sziikség szerinti javitdsa, pdszitasa, Uj ajtozarak és kilincsek felszerelése. Az ajtélapok és
tokok teljes atcsiszolasa, tapaszolasa és mazolasa.

A f(itési hideg-melegviz csévek és a megmaradé ontvény radiatorok lecsiszoldsa , alapozésa és héallo
zomanccal torténé mazolasa.

Régi padléburkolatok felszedése és eltavolitasa. Uj aljzatok készitése alapozdssal és
aljzatkiegyenlitéssel. Uj burkolatok készitése: a folyosokon, vizes helyiségekben és WC-kben gress
burkolattal. Azokban a helyiségekben ahol kézmosdk vannak, a régi csempeburkolat sziikség szerinti
eltavolitdsa, vakoldsa és Uj csempeburkolat potldsa sziikséges. A vizesblokkokban csempeburkolatok
sziikség szerinti cseréje.

A vizes helyiségekben Uj mosddk, csaptelepek, sarokszelepek, keriilnek felszerelésre. A zuhanyzokban
Uj csaptelepek és zuhanyfejek lesznek beépitve. A WC-kben Uj piszodrokat és szerelvényeket kell
felszerelni.

A tandri szobaban Uj fém-biztonsagi lvegezés(i zuhanyozot kell beépiteni hideg-meleg viz és
szennyviz kiépitésével, csempe és padléburkoldssal. A zuhanyzo helyének biztositdsa miatt a régi
ajtét ki kell bontani, falnyilast arrébb kell helyezni, majd Gj Hormann ajtot kell beépiteni.

A kézmosdval ellatott helyiségekben ij mosdok, csaptelepek és szerelvények lesznek felszerelve.

A melegviz ellatast szintenként 6 db 150 literes Uj bojler beépitésével kell biztositani.

A bojlerek elektromos megtaplaldsa mar el6zetesen megtortént mas forrdsbol.

A hideg-melegviz csbvezést és csatlakozast ki kell épiteni.

A csapadékviz elvezetés kamerdzassal torténd hibak feltdrdsa utani sziikség szerinti javitasa és
atmosatésa. A szennyvizhéldzat kamerdzéssal torténd hibak feltdrasa, a teljes rendszer dtmosasa és
a fuggdbleges strangok teljes cseréje sziikséges.
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